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Kooperationspartner

“ gut ist nicht genug ! “
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- Zapfschlauch bis 5 m möglich
(3,5 m Standard)

- Datenschnittstelle (z.B. ER3,ZSR,LON)
- Impulsschnittstelle
- Preisrechner (optional)
- automatische Tropfenentleerung
- automatische Beheizung des Innenraumes
- automatisches Verschließen der Pistolen-
tasche

MID-Zulassung:
DE-12-MI005-PTB023

Konstruktionsänderungen, die im Interesse
der Produktverbesserung erforderlich sind,
behalten wir uns vor !

technische Daten:

Förderleistung
Stromversorgung

Höhe: 1.640 mm, Breite: 400 mm (mit Faß 750 mm),
Tiefe: 500 mm (mit Faß 1.250 mm)
Gewicht: ca. 68 kg

: ca. 30 Liter/min.
: 230 Volt -50 Hz-

Preisrechner
-optional-

Geeignet zur Aufnahme
von 210 Liter Fässer

“AdBlue” - Startset
für die PKW-Tankstelle

-nicht exgeschützt-

MID - zugelassene
Zapfpistole für PKW

-optional-

-Einhandbedienung-

Kompakter Einbausatz
als LKW und PKW
Variante erhältlich

7,21

62,9 Cent/Liter

click
 & fill


